
Innen-Fensterbank
Farbprogramm

Montagevariationen
GUNTIA® Innen-Fensterbank

Charaktereigenschaften
GUNTIA® Innen-Fensterbank

Die GUNTIA®-Innen-Fensterbank ist
versehen mit einem extrem belastbaren und
hochwertigen Acryl-VPL Dekorfilm.

Kratzunempfindlichkeit
geringes Gewicht
wärmedämmend (Hohlkammerprofil)
6.000 mm lange Profile
keine Verformungen
Farbechtheit
lange Lebensdauer
bezahlbar

Die Befestigung der GUNTIA® Innen-
Fensterbänke erfolgt mittels Mörtel,
Schrauben oder Klebstoffe. Sie sind sehr
anwenderfreundlich und leicht auf Maß zu
schneiden.
Eine handelsübliche Stichsäge oder eine
Handkreissäge reichen hierfür aus.

UV-stabil

Kratzunempfindlich

Acryl Dekorfilm besitzt gute
Feuerfestigkeit

Einfaches Reinigen mit
haushaltüblichen Reinigern
(keine Poliermittel verwenden)

Umweltfreundliche Materialien
werden im Produktionsprozess
eingesetzt (kein Blei)

Wasserresistent

Einfache Montage

Lange Haltbarkeit

Eiche hell

Buche

Eiche gold

Mahagoni

Marmor hell*
*lagerführendA
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Weiß*

Klebstoffe

Schrauben

Mörtel



®GUNTIA
Innen-Fensterbänke

Was macht unsere
GUNTIA® Innen-Fensterbänke

so interessant?

In allen möglichen Farbvariationen

aus unserem

GUNTIA® Innen-Fensterbanksortiment

GUNTIA
Innen-Fensterbänke

Die Systemoberfläche unserer
GUNTIA® Innen-Fensterbänke werden

durch Qualitätschutzfolien gegen
mechanische Einwirkungen beim Einbau
geschützt. Raumbedingte Temperatur-
schwankungen gleicht die GUNTIA®

Innen-Fensterbank problemlos aus.

• Einsatz in problembehafteten Gebäuden
(Objekten) ist möglich!

• Bei Räumen mit schlechter Luftzirkulation
und hoher Luftfeuchtigkeit
(Altbau - schlechte Islolation)
bleibt die GUNTIA® Innen-Fensterbank
formstabil und lichtecht.

• Die Fensterbank hat ein angeformtes
Schwalbenschwanzprofil an der
Unterseite, dadurch wird eine höhere
Bindung zum Untergrund erreicht.
Der Montageschaum, Mörtel oder
Klebstoff haftet besser.

• Auf Grund der Ausgangslänge von
6.000 mm ist der Einbau von langen
Fensterbänken möglich
(Empfehlung: max. 3.000 mm im Stück
einbauen, bzw. Ausdehnungs-
möglichkeiten schaffen, Verbinder-
Programm nutzen)

• Die GUNTIA® Innen-Fensterbank ist
leicht, dadurch logistisch flexibel
einsetzbar.

In allen möglichen Farbvariationen

aus unserem

GUNTIA® Innen-Fensterbanksortiment
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Gustav-Adolf-Ring 16
04838 Eilenburg
Telefon: 0049 (0)3423 706419-0
Fax: 0049 (0)3423 706419-9
E-mail: info@alu-systemtec-eilenburg.de
Internet: www.alu-systemtec-eilenburg.de


